Neu erfunden.

Erkennt MessgrofB3en
automatisch.

Das Digital-Multimeter testo 760.

W) MessgroBenerkennung
N i anhand der Buchsen-
belegung

Einfache, moderne
Bedienung mit
Funktionstasten statt
Drehrad

Echteffektivwert-

L) messung TRMS

GroBes, beleuchtetes

Stromkabel greifen
statt anfassen.

Die Stromzange testo 770.

AC/DC

TRMS

H8H&

Einzigartiger Greifmecha-
nismus erleichtert die Arbeit
an engen Messstellen
Auto-AC/DC fur Strom

und Spannung

GroBes zweizeiliges
Display

Echteffektivwertmessung
TRMS

Mit Zusatzfunktionen wie

Mit revolutionérer

Technologie

Aus jeder Position
bequem ablesbar.

Der Spannungsprifer testo 750.

0

Ubersichtliches, patentier-
tes Rundum-Display mit
Lichtleiter-Technologie

Anti-Rutsch-Ring fir
sicheren Halt

Ergonomische Griff-Form

Messstellenbeleuchtung

LCD-Displ .
C spiay G E Anlaufstrom-, Leistungs-
und pA-Messung
Bluetooth und testo Smart
* Probes App
Technische testo testo testo Technische testo testo testo testo testo testo
Daten 760-1 760-2 760-3 Daten 770-1 770-2 770-3 Technische Daten 750-1 750-2 750-3
Messbereich 0,1 mV...600V AC/DC | 0,1 mV ... Messbereich 1mV...600V AC/DC Messbereich 12 ...690 V AC/DC
Spannung 1000 V AC/ Spannung Spannungsprifung
bc Messbereich Strom 0,1... 400 AAC/DC |0,1...600 Messbereich < 500 kQ
Messbereich 1mA..10 0,1 pA.. 10 AAC/DC A AC/DC Durchgangspriifung
Strom A AC/DC Leistungsmessung - v Messbereich 100 ... 690 V AC bei 50/60 Hz
Messbereich 0,1 ... 0,1... 60 MQ . _ Drehfeldprifung
Widerstand 40 MO Messbereich pA 0,1 ... 400 pA AC/DC Einoliae Ph 100 . 590V AG bei
Messbereich 0,1Q ... 40 MQ 01Q.. polige Fhasen- - el
Messbereich 0,001 Hz ...| 0,001 Hz ... 0,001 Hz ... Widerstand ! éO MO prufung 50/60 Hz
hieglienz JOlinz || oM | EDWMnE Messbereioh Frquenz 0.001 Har 10 KHz Messkategorie CAT IV 600 V / CAT Ill 1000 V
Messbereich 0,001 nF ...| 0,001 nF ... | 0,001 nF ... - d Schutzart P64
Kapazitat 100 yF | 30000 pF | 60000 pF Messbereich 0,001 pF ... 100 pF | 0,001 pF ,_
Messbereich - 20 ... +500 °C Kapazitat 60F000 Zulassungen TUV, CSA, CE
Temperatur H Norm EN 61243-3:2010
Anzeige (Counts) | 4000 6000 %‘fﬁ:g‘;ﬁfh - ‘ 20...+500°C
Messkategorie CAT IV 300V CAT IV 600 V _
GAT Ill 600 V CAT 111 1000 V g'm“:trf[’gtrr;ggg }\?pm v
Schutzart . 1P64 Anzeige (Counts) 4000 6000
Zulassungen TUV, CSA, GE Messkategorie CAT IV 600 V / CAT Il 1000 V
Norm EN 61326-1 Zulassungen TOV, CSA, CE

Normen

EN 61326-1, EN 61140




Messgerate flr elekirische MessgroBen

Be sure.

Der erste Span- Filtert hochfrequente  Bestelldaten.
nungsprufer, der Storgerausche. Multimeter testo 760 Best-Nr. | EUR
H . testo 760-1, Multimeter inkl. Batte- |0590 7601
auch Strom misst. Der kontaktlose Spannungspriifer rien und 1 Satz Messleitungen
o testo 745. testo 760-2, TRMS Multimeter inkl. |0590 7602
Der Strom-Spannungsprifer testo 755. Batterien, 1 Satz Messleitungen
und 1 x Adapter fiir Thermoele-
mente Typ K
i Filter rrt hochfr nt
il Automatische s ter sperrt hochirequente testo 760-3, TRMS Multimeter inkl. |0590 7603
\ MessgroBen- torsignale Batterien und 1 Satz Messleitungen
erke.n‘n‘ung Einstellbare Stromzangen testo 770
Zertifiziert nach 12:10000 S .
s it LA Empfindlichkeit testo 770-1, TRMS Stromzange 0590 7701
pannungspruter- inkl. Batterien und 1 Satz Mess-
norm DIN-EN 61243- 9 Optische und leitungen
3:2010 )2 akustische Anzeige testo 770-2, TRMS Stromzange | 0590 7702
/\ Messergebnis ohne inkl. Ba;t$rie2,d1 Satzf_l_\/l?rS:Ieitun-
. / gen und 1 x Adapter fiir Thermo-
U ir:\z;:ll:;n und Messstellenbeleuchtung elemente Typ K
Messsalen testo 770-3, TRMS Stromzange 0590 7703
<// Wasser- und staubdicht |n!(|. Batterien und 1 Satz Mess-
/ beleuchtung & nach IP 67 leitungen
AT Spannungspriifer testo 750
i A testo 750-1, Spannungspriifer inkl. |0590 7501
m il epligen Batterien, Prifspitzenschutz und
Messspitzenaufsatze
testo 750-2, Spannungspriifer inkl. |0590 7502
Batterien, Priifspitzenschutz und
Technische Daten testo 755-1 testo 755-2 Technische Daten testo 745 Messspitzenaufsétze
Messbereich 6...600V 6 ... 1000 V Spannungspriifung 12 ...1000 V AC E'esto 7_50—3’_;, ipapnungsﬁrﬁfer izkl. 0590 7503
SPanning GCDC LCDC Messkategorie CAT IV 600 V / CAT Il 1000 V Sl m::us;zgf;"sc Ll
Messbereich Strom 0,1...200 AAC g
- Zulassungen CSA, CE =
Messber. Widerstand 1Q...100 kQ N EN 613261 EN 610101 Strom-Spannungspriifer tesio 755
- ormen -1, -
Durchgangspriifung <50Q testo 755-1, Strom-Spannungsprii- |0590 7551
Drehfeldpriifung - > 100 ... 690 V fer inkl. Batterien und Messspitzen
AC bei 50/60 Hz testo 755-2, Strom-Spannungspri- |0590 7552
Einpolige Phasen- - 100 ... 690 V AC fer inkl. Batterien und Messspitzen
rifun bei 50/60 Hz
inzeigi (Counts) 2000 Kontaktloser Spannungspriifer testo 745
Messkategorie CAT IV 600 V / CAT 1l 1000 V testo 745, kontaktloser Span- 0590 7450
SefiEa e nungsprifer inkl. Batterien
chutzal
Zulassungen TUV, CSA, CE Zubehor unter www.testo.de
Normen EN 61243-3:2010, EN 61010-1

Spannungsmessung an einer
Kalte-AuBeneinheit mit
testo 760.

Spannungsmessung an einem
Klimagerat mit testo 770.

Fehlersuche an der
Heizungsanlage mit testo 750.

Strommessung an einer Kalte-
AuBeneinheit mit testo 755.

Spannungslberprifung an
einer Verteilerdose mit
testo 745.

Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Alle Preise netto, zuztiglich Versandkosten und MwSt., gultig ab 1.1.2017. Zahlung 30 Tage netto.




Erledigen Sie lhre
taglichen Messaufgaben...

HOLD  LPF Hzie  MIN/MAX

Digital-Multimeter testo 760 mit automatischer MessgroBen-
Erkennung fiir groBtmdgliche Sicherheit bei jeder Anwendung.

Spannungspriifer testo 750-3 mit LED-Rundum-Display,
tiefsitzendem Anti-Rutsch-Ring und ergonomischer Griff-
Form.

Be sure. 1o

... SO einfach und sicher
wie noch nie.
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Praktische Verlaufsanzeige und einfache Dokumentation mit
der Stromzange testo 770-3 und der testo Smart App.

Wasser- und staubdichter
Spannungspriifer testo 745.

Spannungsprifer und
Strommessgerét in einem:
Multitalent testo 755 fir fast
alle elektrischen Messauf-
gaben.

Be sure.

Testo revolutioniert die
elektrischen Messgerate.

Die innovativen elektrischen Messgerate von Testo Uber-
zeugen durch eine auBergewdhnliche Benutzerfreundlichkeit
und setzen mit intelligenter und noch nie dagewesener
Technologie neue MafBstabe. Digital-Multimeter mit auto-
matischer MessgroBenerkennung, Stromzangen mit einzig-
artigem Greifmechanismus oder Spannungspriifer, die auch
Strom messen - so geht elektrische Messtechnik in Testo-
Qualitat.

Jetzt
Kennenlern-
Angebot sichern!
01.03.2022 -
31.08.2022

Be sure.
Bestell-
informationen.
Multimeter tcsio 760 Best.-Nr. EUR
testo 760-1, Multimeter 0590 7601 84,60*
inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen
testo 760-2, TRMS Multimeter 0590 7602 m
inkl. Batterien, 1 Satz Messleitungen und 1 x
Adapter fur Thermoelemente Typ K
testo 760-3, TRMS Multimeter 0590 7603 188,10*
inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen
Spannungspriifer tcsto 750 Best.-Nr. EUR
testo 750-1, Spannungspriifer inkl. Batterien, 0590 7501 41,40 ]
Priufspitzenschutz und Messspitzenaufsatze
testo 750-2, Spannungspriifer inkl. Batterien, 0590 7502 63,90" |
Prifspitzenschutz und Messspitzenaufsatze
testo 750-3, Spannungsprifer inkl. Batterien, 0590 7503 88,20*
Prifspitzenschutz und Messspitzenaufsatze
Stromzangen tcsio 770 Best.-Nr. EUR
testo 770-1, TRMS Stromzange 0590 7701 m
inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen
testo 770-2, TRMS Stromzange 0590 7702 m
inkl. Batterien, 1 Satz Messleitungen und 1 x
Adapter fir Thermoelemente Typ K
testo 770-3, TRMS Stromzange 0590 7703 198,00*
inkl. Batterien und 1 Satz Messleitungen
Strom-Spannungspriifer icsio 755 Best.-Nr. EUR
testo 755-1, Strom-Spannungspriifer 0590 7551 (122,40" ]
inkl. Batterien und Messspitzen
testo 755-2, Strom-Spannungspriifer 0590 7552 m
inkl. Batterien und Messspitzen
Kontaktloser Spannungspriifer icsto 745 Best.-Nr. EUR
testo 745, kontaktloser Spannungsprifer 0590 7450 27,90*

inkl. Batterien

Weitere Produkte und Zubehor finden Sie bei Ihnrem Handler oder unter
*guiltig vom 01.03.2022 - 31.08.2022

www.testo.com

2980 3521 15/ar/01.2022 Anderungen, auch technischer Art, vorbehalten.

Jetzt
Aktionspreise
sichern!

Alle Preise netto, zuzliglich Versandkosten und MwSt., giiltig vom 01.03.2022 - 31.08.2022. Zahlung 30 Tage netto.

Volt, Ohm.
Besser me

Jetzt Kennenlern-Angebot sichern!



Be sure. o)

Erkennt MessgroBBen

automatisch.

Digital-Multimeter testo 760.

7

Technische Daten

L3 *
g M 188,102

testo
760-1

. Automatische Messgro-
| Benerkennung anhand
/ der Buchsenbelegung

Einfache, moderne
Bedienung mit Funktions-
tasten statt Drehrad

Echteffektivwertmessung
TRMS

GroBes, beleuchtetes
LCD-Display

testo testo
760-2 760-3

Messbereich Spannung

0,1 mV ... 600 V AC/DC 0,1mv ...

1000 V AC/DC

Messbereich Strom 1mA...10A 0,1 pyA ... 10 AAC/DC
AC/DC
Messbereich Widerstand 0,1 ... 40 MQ 0,1 ... 60 MQ
Messbereich Frequenz 0,001 Hz ... | 0,001 Hz ... | 0,001 Hz ...
500 kHz 30 MHz 60 MHz
Messbereich Kapazitat 0,001 nF ... | 0,001 nF ... | 0,001 nF ...
100 pF 30000 pF 60000 pF
Messbereich Temperatur - -20 ... +500 °C
Anzeige (Counts) 4000 6000
Messkategorie CAT IV 300 V CAT IV 600 V
CAT Il 600 V CAT Il 1000 V
Schutzart P64
Zulassungen TUV, CSA, CE
Normen EN 61326-1

Be sure. 1O

Kabel sicher greifen -
auch wenn es eng wird.

Stromzange testo 770.

Technische Daten

770-1

\ Einzigartiger Greifmecha-

| nismus erleichtert die Arbeit

/ an engen Messstellen

Auto-AC/DC fir Strom
und Spannung

GroBes zweizeiliges
Display

Echteffektivwertmessung TRMS

Mit Zusatzfunktionen wie
Anlaufstrom-, Leistungs-
und pA-Messung

Bluetooth und
testo Smart App

*

testo ‘ testo testo

770-2 770-3

Messbereich Spannung

1mV ... 600V AC/DC

Messbereich Strom

0,1 ... 400 A AC/DC 0,1...600 A

AC/DC
Leistungsmessung - v
Messbereich pA - 0,1 ... 400 yA AC/DC
Messbereich Widerstand 0,1Q...40 MQ 0,1 QQ 60
M

Messbereich Frequenz

0,001 Hz .... 10 kHz

Messbereich Kapazitat

0,001 pF ... 100 pF 0,001 pF ...

60000 pF
Messbereich Temperatur - -20 ... +500 °C
Bluetooth und testo Smart App - v
Anzeige (Counts) 4000 6000
Messkategorie CAT IV 600 V / CAT Il 1000 V

Zulassungen

TUOV, CSA, CE

Normen

EN 61326-1, EN 61140

Be sure.

Aus jeder Position
bequem ablesbar.

Spannungsprifer testo 750.

Ubersichtliches, paten-

| tiertes Rundum-Display

/- mit Lichtleiter-Technologie

Anti-Rutsch-Ring fur
sicheren Halt

Ergonomische
Griff-Form

Messstellenbeleuchtung

Entspricht neuester
Spannungsprifernorm

*
@ @ P70 €

testo ‘ testo ‘ testo
Technische Daten 750-1 750-2 750-3
Spannungsprifung 12 ... 690 V AC/DC
Durchgangsprifung < 500 kQ
Drehfeldprifung 100 ... 690 V AC bei 50/60 Hz
Einpolige Phasenpriifung - 100 ... 690 \|/-|AC bei 50/60

z

Messkategorie CAT IV 600 V / CAT IIl 1000 V
Schutzart P64
Zulassungen TUV, CSA, CE

Norm

EN 61243-3:2010

Be sure.

Ein Spannungsprufer,
der auch Strom misst.

Strom-Spannungsprifer testo 755.

Ll

Technische Daten

testo 755-1

 ‘ Automatische
/ MessgroBenerkennung

Zertifiziert nach
Spannungsprifernorm
DIN-EN 61243-3:2010

Messergebnis ohne
Einschalten und
Auswahlen

Messstellen-
beleuchtung

Austauschbare
Prifspitzen

=S

testo 755-2

Messbereich Spannung

6 ...600VAC/DC | 6...1000V AC/DC

Messbereich Strom

0,1...200 AAC

Messbereich Widerstand 1Q...100 kQ
Durchgangsprifung <50Q
Drehfeldprifung >100 ... 690 VAC
bei 50/60 Hz
Einpolige Phasenprifung 100 ... 690 V AC
bei 50/60 Hz
Anzeige (Counts) 4000

Messkategorie

CAT IV 600 V / CAT Il 1000 V

Schutzart

1P64

Zulassungen

TUV, CSA, CE

Normen

EN 61243-3:2010, EN 61010-1

Be sure.

Filtert hochfrequente
Stérgerausche.

Kontaktloser Spannungsprifer testo 745.
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 ‘ Wasser- und
| staubdicht nach IP 67

Einstellbare
Empfindlichkeit

Optische und
akustische Anzeige

Messstellen-
beleuchtung

Filter sperrt

hochfrequente
Storsignale

=B

Technische Daten testo 745
Spannungsprifung 12 ...1000 V AC
Messkategorie CAT IV 600 V / CAT Il 1000 V
Zulassungen CSA, CE

Normen

EN 61326-1, EN 61010-1

*glltig vom 01.03.2022 - 31.08.2022



